СВЕТОПРИБОР-УКРАИНА 

                                       Стиль

	Внешний вид

 изделия
	Наименование

изделия
	Тип

изделия


	Описание
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	Выключатель

одноклавишный
	С1 10-801
	Напряжение: 250В

Номинальный ток выключателя: 10А

Номинальный ток розетки: 16А

Частота тока: 50, 60Гц
Климатическое исполнение: УХЛ4

Степень защиты: IP20

Масса: 0.13кг

Габаритные размеры: 82х82х34,5мм

Установочные размеры (расстояние между распорными лапками) – (65max, 75min) мм.

Сечение проводников выключателя: от 1.5 до 2.5 мм2

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки: Пластик ABS
Материал основания: Полиамид

Материал контактной группы выключателя: Латунь
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	Выключатель

двухклавишный
	С5 10-803
	Напряжение: 250В

Номинальный ток выключателя: 10А

Номинальный ток розетки: 16А

Частота тока: 50, 60Гц
Климатическое исполнение: УХЛ4

Степень защиты: IP20

Масса: 0.14кг

Габаритные размеры: 82х82х34,5мм

Установочные размеры (расстояние между распорными лапками) – (65max, 75min) мм.

Сечение проводников выключателя: от 1.5 до 2.5 мм2

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки: Пластик ABS
Материал основания: Полиамид

Материал контактной группы выключателя: Латунь
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	Выключатель

трехклавишный

 
	С05 10-805
	Напряжение: 250В

Номинальный ток выключателя: 10А

Номинальный ток розетки: 16А

Частота тока: 50, 60Гц
Климатическое исполнение: УХЛ4

Степень защиты: IP20

Масса: 0.145кг

Габаритные размеры: 82х82х34,5мм

Установочные размеры (расстояние между распорными лапками) – (65max, 75min) мм.

Сечение проводников выключателя: от 1.5 до 2.5 мм2

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки: Пластик ABS
Материал основания: Полиамид

Материал контактной группы выключателя: Латунь
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	Выключатель

одноклавишный

(управление с двух мест) 
	С6 10-807
	Напряжение: 250В

Номинальный ток выключателя: 10А

Номинальный ток розетки: 16А

Частота тока: 50, 60Гц
Климатическое исполнение: УХЛ4

Степень защиты: IP20

Масса: 0.13кг

Габаритные размеры: 82х82х34,5мм

Установочные размеры (расстояние между распорными лапками) – (65max, 75min) мм.

Сечение проводников выключателя: от 1.5 до 2.5 мм2

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки: Пластик ABS
Материал основания: Полиамид

Материал контактной группы выключателя: Латунь
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	Выключатель 

одноклавишный 

со световой

индикацией


	С1 10-813
	Напряжение: 250В

Номинальный ток выключателя: 10А

Номинальный ток розетки: 16А

Частота тока: 50, 60Гц
Климатическое исполнение: УХЛ4

Степень защиты: IP20

Масса: 0.165кг

Габаритные размеры: 82х82х34,5мм

Установочные размеры (расстояние между распорными лапками) – (65max, 75min) мм.

Сечение проводников выключателя: от 1.5 до 2.5 мм2

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки: Пластик ABS
Материал основания: Полиамид

Материал контактной группы выключателя: Латунь
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	Выключатель 

двухклавишный 

со световой

индикацией


	С5 10-815
	Напряжение: 250В

Номинальный ток выключателя: 10А

Номинальный ток розетки: 16А

Частота тока: 50, 60Гц
Климатическое исполнение: УХЛ4

Степень защиты: IP20

Масса: 0.16кг

Габаритные размеры: 82х82х34,5мм

Установочные размеры (расстояние между распорными лапками) – (65max, 75min) мм.

Сечение проводников выключателя: от 1.5 до 2.5 мм2

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки: Пластик ABS
Материал основания: Полиамид

Материал контактной группы выключателя: Латунь
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	Выключатель полупроводниковый (светорегулятор)
	С 6-400-019

	Напряжение: 250В

Номинальный ток выключателя: 6А

Номинальный ток розетки: 16А

Частота тока: 50 Гц
Климатическое исполнение: УХЛ4

Степень защиты: IP20

Масса: 0.13кг

Габаритные размеры: 82х82х41,2мм

Установочные размеры (расстояние между распорными лапками) – (65max, 75min) мм.

Сечение проводников выключателя: от 0.75 до 2.5 мм2

ТУ РБ100258222.004-2006Материал 
крышки: Пластик ABS
Материал основания: Полиамид

Материал контактной группы выключателя: Латунь посеребрянная


	[image: image8.jpg]



	Розетка

одноместная
	РС16-305
	Номинальное напряжение – 250 В.

Номинальный ток – 16 А.

Степень защиты – IP20.

Вид климатического исполнения – УХЛ4.

Габаритные размеры – (82х82х29,2) мм.

Установочные размеры (расстояние между распорными лапками) – (65max, 75min) мм.

Масса –0,1 кг. 

Сечение присоединяемых к контактным 

зажимам проводников – от 1,5 до 2,5 мм².
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	Розетка

одноместная

с заземляющим

контактом
	РС16-306
	Номинальное напряжение – 250 В.

Номинальный ток – 16 А.

Степень защиты – IP20.

Вид климатического исполнения – УХЛ4.

Габаритные размеры – (82х82х39,2) мм.

Установочные размеры (расстояние между распорными лапками) – (65max, 75min) мм.

Масса –0,12 кг. 

Сечение присоединяемых к контактным 

зажимам проводников – от 1,5 до 2,5 мм².



	
	Розетка

двойная
	РС16-307
	Номинальное напряжение – 250 В.

Номинальный ток – 16 А.

Степень защиты – IP20.

Вид климатического исполнения – УХЛ4.

Габаритные размеры – (123х82х28,2) мм.

Установочные размеры (расстояние между распорными лапками) – (65max, 75min) мм.

Масса –0,095 кг. 

Сечение присоединяемых к контактным 

зажимам проводников – от 1,5 до 2,5 мм².



	
	Узел

розетки


	РС16-524
	Номинальное напряжение – 250 В.

Номинальный ток – 16 А.

Степень защиты – IP20.

Вид климатического исполнения – УХЛ4.

Габаритные размеры – (73х73х29,2) мм.

Установочные размеры (размеры монтажной коробки) – (85,2х75х40) мм.

Масса –0,055 кг. 

Сечение присоединяемых к контактным 

зажимам проводников – от 1,5 до 2,5 мм².

	
	Узел розетки 

с заземляющим 

контактом


	РС16-525
	Номинальное напряжение – 250 В.

Номинальный ток – 16 А.

Степень защиты – IP20.

Вид климатического исполнения – УХЛ4.

Габаритные размеры – (73х73х39,2) мм.

Установочные размеры (размеры монтажной коробки) – (85,2х75х40) мм.

Масса –0,065 кг. 

Сечение присоединяемых к контактным 

зажимам проводников – от 1,5 до 2,5 мм².

	
	Узел

одноклавишного

выключателя
	С1 10-525
	Номинальное напряжение – 250 В.

Номинальный ток – 10 А.

Номинальный ток люминесцентных ламп – 10 АХ.

Степень защиты – IP20.

Вид климатического исполнения – УХЛ4.

Габаритные размеры – (73х73х34,5) мм.

Установочные размеры (размеры монтажной коробки) – 85,2х75х40 мм.

Масса –0,1 кг. 

Сечение присоединяемых к контактным 

зажимам проводников – от 1,00 до 2,5 мм².



	
	Узел

двухклавишного

выключателя
	С5 10-527
	Номинальное напряжение – 250 В.

Номинальный ток – 10 А.

Номинальный ток люминесцентных ламп – 10 АХ.

Степень защиты – IP20.

Вид климатического исполнения – УХЛ4.

Габаритные размеры – (73х73х34,5) мм.

Установочные размеры (размеры монтажной коробки) – 85,2х75х40 мм.

Масса –0,11 кг. 

Сечение присоединяемых к контактным 

зажимам проводников – от 1,00 до 2,5 мм².



	
	Узел

трехклавишного

выключателя
	С05 10-529
	Номинальное напряжение – 250 В.

Номинальный ток – 10 А.

Номинальный ток люминесцентных ламп – 10 АХ.

Степень защиты – IP20.

Вид климатического исполнения – УХЛ4.

Габаритные размеры – (73х73х34,5) мм.

Установочные размеры (размеры монтажной коробки) – 85,2х75х40 мм.

Масса –0,12 кг. 

Сечение присоединяемых к контактным 

зажимам проводников – от 1,00 до 2,5 мм².
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	Крышка двухместная
	ЮЛИГ.735212.215
	Размеры 153х82х9.5мм
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	Крышка трехместная
	ЮЛИГ.735212.216
	Размеры 224х82х9.5мм
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	Крышка четырехместная
	ЮЛИГ.735212.217
	Размеры 295х82х9.5мм
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	Крышка шестиместная
	ЮЛИГ.735212.218
	Размеры 437х82х9.5мм
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	Блок электроустановочный

Выключатель 

одноклавишный+

розетка


	В-РЦ-685
	Напряжение: 250В

Номинальный ток выключателя: 10А

Номинальный ток розетки: 16А

Частота тока: 50, 60Гц
Климатическое исполнение: УХЛ4

Степень защиты: IP20

Масса: 0.23кг

Габаритные размеры: 153х82х50.5мм

Установочные размеры: 130х67х35мм

Сечение проводников выключателя: от 1.5 до 2.5 мм2

Сечение проводников розетки: от 1 до 2.5 мм2

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки: Пластик ABS
Материал основания: Полиамид

Материал контактной группы розетки: Латунь

Материал контактной группы розетки: Латунь посеребренная
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	Блок электроустановочный

Выключатель 

одноклавишный+

розетка

с заземляющим 

контактом


	В-РЦ-691
	Напряжение: 250В

Номинальный ток выключателя: 10А

Номинальный ток розетки: 16А

Частота тока: 50, 60Гц
Климатическое исполнение: УХЛ4

Степень защиты: IP20

Масса: 0.24кг

Габаритные размеры: 153х82х50.5мм

Установочные размеры: 130х67х35мм

Сечение проводников выключателя: от 1.5 до 2.5 мм2

Сечение проводников розетки: от 1 до 2.5 мм2

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки: Пластик ABS
Материал основания: Полиамид

Материал контактной группы розетки: Латунь

Материал контактной группы розетки: Латунь посеребренная
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	Блок электроустановочный

Выключатель 

двухклавишный+

розетка

 
	2В-РЦ-687
	Напряжение: 250В

Номинальный ток выключателя: 10А

Номинальный ток розетки: 16А

Частота тока: 50, 60Гц
Климатическое исполнение: УХЛ4

Степень защиты: IP20

Масса: 0.23кг

Габаритные размеры: 153х82х50.5мм

Установочные размеры: 130х67х35мм

Сечение проводников выключателя: от 1.5 до 2.5 мм2

Сечение проводников розетки: от 1 до 2.5 мм2

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки: Пластик ABS
Материал основания: Полиамид

Материал контактной группы розетки: Латунь

Материал контактной группы розетки: Латунь посеребренная
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	Блок электроустановочный

Выключатель 

двухклавишный+

розетка

с заземляющим 

контактом 
	2В-РЦ-693
	Напряжение: 250В

Номинальный ток выключателя: 10А

Номинальный ток розетки: 16А

Частота тока: 50, 60Гц
Климатическое исполнение: УХЛ4

Степень защиты: IP20

Масса: 0.25кг

Габаритные размеры: 153х82х50.5мм

Установочные размеры: 130х67х35мм

Сечение проводников выключателя: от 1.5 до 2.5 мм2

Сечение проводников розетки: от 1 до 2.5 мм2

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки: Пластик ABS
Материал основания: Полиамид

Материал контактной группы розетки: Латунь

Материал контактной группы розетки: Латунь посеребренная
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	Блок электроустановочный

Выключатель 

трехклавишный+

розетка


	3В-РЦ-689
	Напряжение: 250В

Номинальный ток выключателя: 10А

Номинальный ток розетки: 16А

Частота тока: 50, 60Гц
Климатическое исполнение: УХЛ4

Степень защиты: IP20

Масса: 0.23кг

Габаритные размеры: 153х82х50.5мм

Установочные размеры: 130х67х35мм

Сечение проводников выключателя: от 1.5 до 2.5 мм2

Сечение проводников розетки: от 1 до 2.5 мм2

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки: Пластик ABS
Материал основания: Полиамид

Материал контактной группы розетки: Латунь

Материал контактной группы розетки: Латунь посеребренная
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	Блок электроустановочный

Выключатель 

трехклавишный+

розетка

с заземляющим контактом


	3В-РЦ-695
	Напряжение: 250В

Номинальный ток выключателя: 10А

Номинальный ток розетки: 16А

Частота тока: 50, 60Гц
Климатическое исполнение: УХЛ4

Степень защиты: IP20

Масса: 0.25кг

Габаритные размеры: 153х82х50.5мм

Установочные размеры: 130х67х35мм

Сечение проводников выключателя: от 1.5 до 2.5 мм2

Сечение проводников розетки: от 1 до 2.5 мм2

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки: Пластик ABS
Материал основания: Полиамид

Материал контактной группы розетки: Латунь

Материал контактной группы розетки: Латунь посеребренная
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	Блок электроустановочный

Выключатель одноклавишный

со световой

индикацией +

розетка 


	В-РЦ-697
	Напряжение: 250В

Номинальный ток выключателя: 10А

Номинальный ток розетки: 16А

Частота тока: 50, 60Гц
Климатическое исполнение: УХЛ4

Степень защиты: IP20

Масса: 0.23кг

Габаритные размеры: 153х82х50.5мм

Установочные размеры: 130х67х35мм

Сечение проводников выключателя: от 1.5 до 2.5 мм2

Сечение проводников розетки: от 1 до 2.5 мм2

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки: Пластик ABS
Материал основания: Полиамид

Материал контактной группы розетки: Латунь

Материал контактной группы розетки: Латунь посеребренная
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	Блок электроустановочный

Выключатель одноклавишный

со световой

индикацией +

розетка 

с заземляющим 

контактом


	В-РЦ-701
	Напряжение: 250В

Номинальный ток выключателя: 10А

Номинальный ток розетки: 16А

Частота тока: 50, 60Гц
Климатическое исполнение: УХЛ4

Степень защиты: IP20

Масса: 0.24кг

Габаритные размеры: 153х82х50.5мм

Установочные размеры: 130х67х35мм

Сечение проводников выключателя: от 1.5 до 2.5 мм2

Сечение проводников розетки: от 1 до 2.5 мм2

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки: Пластик ABS
Материал основания: Полиамид

Материал контактной группы розетки: Латунь

Материал контактной группы розетки: Латунь посеребренная
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	Блок электроустановочный

Выключатель двухклавишный со световой

индикацией +

розетка 


	2В-РЦ-699
	Напряжение: 250В

Номинальный ток выключателя: 10А

Номинальный ток розетки: 16А

Частота тока: 50, 60Гц
Климатическое исполнение: УХЛ4

Степень защиты: IP20

Масса: 0.24кг

Габаритные размеры: 153х82х50.5мм

Установочные размеры: 130х67х35мм

Сечение проводников выключателя: от 1.5 до 2.5 мм2

Сечение проводников розетки: от 1 до 2.5 мм2

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки: Пластик ABS
Материал основания: Полиамид

Материал контактной группы розетки: Латунь

Материал контактной группы розетки: Латунь посеребренная
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	Блок электроустановочный

Выключатель двухклавишный со световой

индикацией +

розетка 

с заземляющим 

контактом


	2В-РЦ-703
	Напряжение: 250В

Номинальный ток выключателя: 10А

Номинальный ток розетки: 16А

Частота тока: 50, 60Гц
Климатическое исполнение: УХЛ4

Степень защиты: IP20

Масса: 0.25кг

Габаритные размеры: 153х82х50.5мм

Установочные размеры: 130х67х35мм

Сечение проводников выключателя: от 1.5 до 2.5 мм2

Сечение проводников розетки: от 1 до 2.5 мм2

ТУ РБ:03968179.072-94

Материал крышки: Пластик ABS
Материал основания: Полиамид

Материал контактной группы розетки: Латунь

Материал контактной группы розетки: Латунь посеребренная



