СВЕТОПРИБОР-УКРАИНА        Инновационная продукция

Выключатели полупроводниковые  А1-230-027, С1–230–028
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Развитие современной элементной базы позволяет использовать устройства,

которые раньше применялись только в сложных и  дорогих профессиональных комплексах, облегчающих нашу жизнь и делающих ее более комфортной.

        Специалисты ЧУП “Светоприбор” разработали “Выключатель полупроводниковый на базе датчика движения”, который обеспечивает включение ламп освещения на заданный интервал времени при появлении в зоне его обнаружения движущегося человека. Выключатели предназначены для использования в подъездах жилых домов, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, в коридорах и других местах кратковременного нахождения человека.

Ключевым элементом устройства является пироэлектрический датчик.
Что такое “пироэлектрический датчик”? Любые нагретые предметы, включая человеческое тело, являются источниками инфракрасного излучения. Для детектирования ИК излучения применяют пироэлектрические датчики. Их создают на основе специального кристаллического материала, способного при воздействии на него ИК излучения вырабатывать поверхностный электрический заряд.  Этот  заряд  усиливается встроенным в ИК датчик усилителем, обеспечивающим формирование  управляющего напряжения. 
Для  увеличения дальности зоны действия датчика применяют линзы Френеля. 

Такие устройства, включающие освещение в подъезде или в темном коридоре по сигналу датчика движения, позволяют сэкономить значительное количество электроэнергии и значительно увеличить интервал между заменой электрических ламп. 
Время, на которое включается освещение, составляет около 3 мин. В состав электронного блока входит также датчик внешней освещенности, что позволяет использовать его таким образом, что дополнительное освещение включается только при недостатке естественного освещения.
Эти выключатели не создают вредных излучений и радиопомех.
Функции, выполняемые выключателем:

1. Включение светильников при движении человека в зоне действия встроенного датчика (при условии наличия определенного минимального уровня освещенности в помещении –менее 2 люкс.);

2. При прекращении движения человека в зоне действия встроенного датчика - отключение светильников через определенный интервал времени 

3 Виды нагрузок: лампы накаливания, люминесцентные лампы. 
Основные технические характеристики:
Максимальная мощность (номинальная нагрузка) – 230 ВА 

Рекомендуемая высота установки выключателя - от 2,3 до 3,0 м.

Диапазон выдержек времени - от 2,5 до 10,0мин.

Дальность действия, максимальная - 7 м. 
Угол обзора зоны обнаружения – 100..120 град. 
Диапазон обнаруживаемых скоростей 0,3 - 3 м/с.

Схема зоны обнаружения
 в вертикальной плоскости
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             в горизонтальной плоскости

[image: image2.png]



РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНОВКУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЬ С УЧЕТОМ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ДАТЧИКА. 
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЕРТИФИЦИРОВАН НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ И, ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ УКАЗАНИЙ ПО МОНТАЖУ И СВЕДЕНИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗОПАСНЫМ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫМ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
