СВЕТОПРИБОР-УКРАИНА 
                                  Изделия из пластика

	Внешний вид

изделия
	Наименование 

изделия
	Тип 

изде​лия
	описание
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	Выключатель для бытовых звонков со световой индикацией

открытой установки
	А10,4-126
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:0,4 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.05 кг

Габаритные размеры: 50х50х22,2 мм

Установочные размеры: 35+-0,3 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид
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	Выключатель для бытовых звонков

открытой установки
	А10,4-127
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:0,4 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.05 кг

Габаритные размеры: 50х50х22,2 мм

Установочные размеры: 35+-0,3 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид
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	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный

открытой установки
	А14-100
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:4 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP44

Масса:0.09 кг

Габаритные размеры: 65х69х43 мм

Установочные размеры: 52х47 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:100258222.001-2000

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь посеребренная
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	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для управления с двух мест

открытой установки
	А64-103
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:4 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP44

Масса:0.09 кг

Габаритные размеры: 65х69х43 мм

Установочные размеры: 52х47 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:100258222.001-2000

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь посеребренная
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	Выключатель для электроприборов

скрытой установки
	ВЭ210-006
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:10 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.06 кг

Габаритные размеры: 45х27х26 мм

Установочные размеры: 45+-0,2 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:100258222.001-2000

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Фенопласт

Материал контактной группы:Латунь посеребренная
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	Розетка штепсельная двухместная

открытой установки
	РА16-238
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.075 кг

Габаритные размеры: 100х60х28 мм

Установочные размеры: 39+-0,6 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка штепсельная трехместная

открытой установки
	РА16-244
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.14 кг

Габаритные размеры: 160х60х32,5 мм

Установочные размеры: 141х45 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка штепсельная четырехместная

открытой установки
	РА16-246
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.19 кг

Габаритные размеры: 210,5х60х32,5 мм

Установочные размеры: 192х45 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка штепсельная двухместная

открытой установки

с заземляющим контактом
	РА16-250
	Упаковка: 40 шт

Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.09 кг

Габаритные размеры: 100х60х28 мм

Установочные размеры: 39+-0,6 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка штепсельная трехместная

открытой установки

с заземляющим контактом
	РА16-243
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.17 кг

Габаритные размеры: 160х60х44,5 мм

Установочные размеры: 141х45 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка штепсельная четырехместная

открытой установки

с заземляющим контактом
	РА16-245
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.245 кг

Габаритные размеры: 210,5х60х44,5 мм

Установочные размеры: 192х45 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь посеребренная
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	Розетка одноместная брызгозащищенная

открытой установки

С заземляющим контактом
	РА16-214
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP44

Масса:0.09 кг

Габаритные размеры: 71х71х54,5 мм

Установочные размеры: 51х51 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка одноместная брызгозащищенная

открытой установки
	РА16-236
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP44

Масса:0.07 кг

Габаритные размеры: 71х71х45 мм

Установочные размеры: 51х51 мм

Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Вилка штепсельная
	В6-241
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.03 кг

Габаритные размеры: 60,5х36,5х50 мм

Установочные размеры: мм

Сечение присоединяемых проводников: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Вилка штепсельная
	В16-242
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:16 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Масса:0.04 кг

Габаритные размеры: 41,2х36,5х55,5 мм

Установочные размеры: мм

Сечение присоединяемых проводников: от 0,75 до 2,5 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Вилка к электроплите

с заземляющим контактом
	В32-001
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:32 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Дополнительная информация:  Входит в комплект с розетками РА32-002 и РС32-006

Масса:0.14 кг

Габаритные размеры: 102х67х88 мм

Установочные размеры: мм

Сечение присоединяемых проводников: от 2,5 до 6 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Вилка 3-х фазная

с заземляющим контактом
	В32-003
	Напряжение:440 В

Номинальный ток:32 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Дополнительная информация:  Входит в комплект с розетками РА32-005 и РС32-004

Масса:0.14 кг

Габаритные размеры: 102х67х88 мм

Установочные размеры: мм

Сечение присоединяемых проводников: от 2,5 до 6 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка к электроплите

открытой установки

с заземляющим контактом
	РА32-002
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:32 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Комплектуется вилкой В32-001

Масса:0.26 кг

Габаритные размеры: 100х100х52 мм

Установочные размеры: 73х73 мм

Сечение присоединяемых проводников: 1,0 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка к электроплите

скрытой установки

с заземляющим контактом
	РС32-006
	Напряжение:220..250 В

Номинальный ток:32 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Комплектуется вилкой В32-001

Масса:0.24 кг

Габаритные размеры: 100х100х52 мм

Установочные размеры: 97х97х38 мм

Сечение присоединяемых проводников: 1,0 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь

	[image: image20.jpg]=




	Розетка 3-х фазная

открытой установки

с заземляющим контактом
	РА32-005
	Напряжение:440 В

Номинальный ток:32 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Комплектуется вилкой В32-003

Масса:0.26 кг

Габаритные размеры: 100х100х52 мм

Установочные размеры: 73х73 мм

Сечение присоединяемых проводников: 1,0 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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	Розетка 3-х фазная

скрытой установки

с заземляющим контактом
	РС32-004
	Напряжение:440 В

Номинальный ток:32 А

Частота тока:50 Гц

Климатическое исполнение:УХЛ4

Степень защиты:IP20

Комплектуется вилкой В32-003

Масса:0.25 кг

Габаритные размеры: 100х100х52 мм

Установочные размеры: 97х97х38 мм

Сечение присоединяемых проводников: 1,0 мм²

ТУ РБ:03968179.066-93

Материал крышки:Пластик ABS

Материал основания:Полиамид

Материал контактной группы:Латунь
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